
Teejuht täppisviljelusse
•	 Paralleelsõiduekraan
•	 Automaatne	sektsioonijuhtimine
•	 Automaatroolisüsteem
•	 WiFi	ühenduvus
•	 ISOBUS	

Täppisviljelus igasuguse 
suurusega ettevõtetele
G7	FARMNAVIGATOR	tootesari	

sisaldab	seadmevaliku	ja	
võimalused	ettevõte	arenguks.	
Võite	alustada	lihtsa	G7	Ezy	

mudeliga,	liikuda	edasi,	G7	Plus		
ja	G7	ISO	versioonidele	ja	lisada	
litsentse	ning	lisaseadmeid	
FARMNAVIGATOR	kõikide	
lahenduste	kasutamiseks.

Kvaliteetne ekraan
G7 multipuuteline mahtuvustundlik 
ekraan on tugev ja täpne, tolmu- ja 
veekindel, kondensaadivastase kattega. 
Kergestipuhastatav ühe pühkega.

Nähtav igas olukorras
7” HD LCD, 16 milj. värvitooni, suur 
eredus – muudavad ekraani nähtavaks 
ka vahetu päiksevalguse käes. Tänu 
sellele võib seadet paigaldada ka 
kabiinita masinale!

Lihtne paigaldada ja 
kasutada
Komplektis on kõik tööks vajalik. Seadme 
kasutuselevõtt on lihtne ka algajatele 
satelliitnavigatsiooni valdkonnas!

*G7	Iso	
**G7	Plus,	G7	Iso

Mitmekülgne ja 
universaalne
G7 Farmnavigatorit saab paigaldada igale 
traktorile, liikurmasinale ja kombainile. Kolme 
seriaalpordi ja CAN-BUS* ühenduse abil 
ühendub G7 lihtsalt erinevate monitoride 
ja ISOBUS agregaatidega. Juhtmevaba 
WIFI** võimaldab sünkroniseerida andmeid 
MyFarmnavigator internetiportaaliga. 

Toodetud Itaalias AvMap poolt: 30 aastat navigatsioonitehnoloogiat
www.farmnavigator.com - farm@avmap.it



Sirge töökäik Kõverjooneline töökäik Kohanduv kõverjoon Ringjooneline Vabavormis  

FARMNAVIGATOR	tarkvara	on	arendatud	ja	muudetud	käepärasemaks
	üle	15	aasta	koos	põllumajanduslike	arengutega.
Selles	sisalduvad	käepärased	ja	vajalikud	võimalused	lihtsa	
kasutuajaliidesega,	mis	on	varustatud	suurte	ja	kergesti
mõistetavate	nuppudega.

Tarkvara	uueneb	automaatselt	juhtmevaba
Wi-Fi	ühendusega*
*G7	Plus,	G7	Iso

Lihtne ja intuitiivne tarkvara, tööle vaid mõne
lihtsa sammuga  

Põldude	kaardistamine	 Põldude	ja	tööde	andmebaas

Paralleelsõiduekraan Pöörderiba	korraldus

www.farmnavigator.com



            Sektsioonijuhtimine

Ülekatete	 vältimiseks	 ning	 viljakahjustuste	
vähendamiseks.	 Ekraanil	 olevad	 indikaatorid	
juhendavad	 sektsioonide	 käsitsi	 lülitamist,	 samuti	
võib	 G7	 FARMNAVIGATOR	 ühendada	 ühilduva	
taimekaitsepritsi	 kontrolleriga,	 sektsioonide	
lülitamiseks	käsitsi.	Sellega	vähendatakse	nii	kulusid	
kui	ka	keskkonnamõjusid.

Ühilduv järgmiste tootjate kotrolleritega: 
Agral,	Agromehanika,	Arag,	Bertolini,	BKL,	Bogballe,	Caffini,	Farmscan,	
Hardi,	MC	Elettronica,		Rauch,	Tecomec.

Täielik	nimekiri	on	leitav:
	farm.avmap.it/en/IntelligentAgriculture/G7Plus_Farmnavigator

            Automaatroolisüsteem

FARMNAVIGATOR	G7	ühendatuna
automaatroolisüsteemiga	võimaldab	parema	
juhtimistäpsuse	koos	masinajuhi	tööga	
lihtsustamisega.	Ühendatuna	meie	All	in	One	
RTK	vastuvõtjaga,	võite	saavutada	masina	
liikumise	töökäigul	sentimeetritäpsusega!

Videokaamera ühendus
G7	ekraaniga	võib	vahetult	ühendada	
kaamera	ja	jälgida	agregaadi-	või	

tahavaatekaamera	pilti	selle	7“	ekraanil.

www.farmnavigator.com

            ISOBUS virtuaalterminal (VT)  ja 
            tegumikontroller (TC)
Ülearuste	ekraanide	ja	juhtmete	vältimiseks	kabiinis:	
kõik	ISOBUS	agregaadid	on	juhitavad	sama	terminali	
abil.	 Virtuaalterminali	 VT	 ja	 tegumikontrolleri	 TC	
kasutamisega	tutvumiseks	G7	ekraanis,	on	saadaval	
7	 päevane	 TASUTA	 demoperiood.	 Samuti	 võib	
tellida	 G7	 ISO	 seadmed	 või	 hankida	 ‘eluaegse’	
litsentsi	(G7	Iso	VT,	G7	Iso	Full).Ku
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Varustus ja lisad

GNSS vastuvõtjad
AvMap	pakub	G7	FARMNAVIGATOR	seeria	seadmetele	valiku	erinevate	
parameetritega	vastuvõtjaid*,	mis	sobivad	kasutamiseks	ka	enamiku	teiste	
põllumajanduslike	terminalidega.
* Erinevate antennide omadustega tutvuge alljärgneva tabeli abil

             Aitab samm-sammult areneda
G7	FARMNAVIGATOR	areneb	koos	

ettevõtte	arenguga	vastavalt	vajaduste	
muutusele.	Pärast	esmatutvust	

saab	tegevuse	laiendamiseks	lisada	
automaatroolisüsteemi*,	

parema	täpsusega	antenni	või	
laiendada	seadme	

ISOBUS	litsentsiga	**.
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G7	FARMNAVIGATOR	
komplektis	sisaldub	kõik tööks 
vajalik:	toitega	paigaldusalus,	
kinnitused	ja	lisaseadmed.

Kallakukompensaator
Sisseehitatud	modem
1	AASTA	ühenduvust	ja	

MyFarmnavigator	pilveteenus

RTK

7	”mahtuvuslik	
multipuuteekraan	

(1024	x	600	px),	1000	nitti
    

Seriaalpordid 3 3 3 3 3

CANbus     

Toiteadapterid Sigaretisüütaja Sigaretisüütaja,	lapik-
klemmid,	Cobo

Sigaretisüütaja,	lapik-
klemmid,	Cobo

Sigaretisüütaja,	lapik-
klemmid,	Cobo

Sigaretisüütaja,	lapik-
klemmid,	Cobo

Ühenduskaablid USB-Video USB-Video-LAN USB-Video-LAN USB-Video-LAN USB-Video-LAN

Kabiinisisene	kaabeldus     

Põldude	ja	tööde	
andmebaas     

Paralleelsõidu	juhtimine     

Sektsioonijuhtimine	käsitsi	/	
automaatne     

Automaatroolisüsteem     

Juhtmevaba	uuendamine     

Ühenduvus	
MyFarmnavigator	

portaaliga
    

Virtuaalterminali	litsents   7	päeva	tasuta	prooviperiood Eluaegne	Litsents Eluaegne	Litsents

Tegumikontrolleri	litsents   7	päeva	tasuta	prooviperiood 7	päeva	tasuta	prooviperiood Eluaegne	Litsents

Soovitatud	vastuvõtja Turtle	Smart Turtle	Pro2 Turtle	Pro2	/	All	in	One	RTK Turtle	Pro2		/	All	in	One	RTK Turtle	Pro2		/	All	in	One	RTK

Ekraanide võrdlus VT Full

*G7	Plus,	G7	Iso
**G7	Iso

Kallakukompensaator
+/-15cm+/- 30 cm

Kallakukompensaator
+/-2cm +/-2cm

Toodetud Itaalias AvMap poolt: 30 aastat navigatsioonitehnoloogiat
www.farmnavigator.com - farm@avmap.it
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+	372	53	404	656
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