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Ühendus oma ettevõttega!
Ettevõtte haldus efektiivsemaks:
Lauaarvutisse edastatakse mitmekülgset 
informatsiooni masinate, nende liikumise ja 
kütusekulu kohta reaalajas.

Jälgige oma 
masinaid
Masinate jälgimine, 
nende efektiivsuse 
ja põllutööde käigu 
monitooring veebilehel
MyFarmnavigator.com

Mitmekülgne 
põllumajanduslik 
telemaatikalahendus
Tulemusele eelneb 
AvMap aastakümnete 
pikkune kogemus 
telemaatikalahenduste 
väljatöötamisel 
autonduse, aeronautika ja 
kindlustusturgudel.

1 AASTA 
telemaatikateenust 
on ostuhinna sees
FARMNAVIGATOR hankimisel 
kaasneb seadmega 1 aasta / 
1000h telemaatikateenust 
MyFarmnavigator portaalis 
koos võimalusega seda 
uuendada 1, 3 või 5 aastaks.



Komplektne FARMNAVIGATOR süsteem vahetab andmeid kahesuunaliselt. 
Ühendus kontoriga on võimalik ka All in One RTK antenni abil.

Masinad ja põllud on ühenduses kontoriga

www.farmnavigator.com

WiFi Terminal

•	 Paralleelsõiduseade
•	 Automaatroolisüsteem
•	 Sektsioonijuhtimine
•	 Põldude ja tööde andmebaas
•	 ISOBUS universaalterminal
•	 ISOBUS tegumikontroller 

(Task Controller)
•	 Kaugtugi

Kahesuunaline ühendus 
MyFarmnavigator.com 
portaaliga põldude ja 
andmebaaside 
sünkroniseerimiseks.

4G Telematics Box

Seadmega on kaasas 
multi-operaator SIM, mis 
loob 4G ühenduse kõikide 
FARMNAVIGATOR toodetega.

4G Agri SIM salvestab andmed 
sisemälus (ka ühenduse 
katkemisel) ja saadab need 
seejärel MyFarmnavigator 
portaali.

RTK

Kasutab  RTK parandit läbi interneti 
tänu sisseehitatud modemile, 
multioperaator SIM kaardile ja NTRIP 
klient teenusele.

Ühendub MyFarmnavigator.com 
portaaliga edastades telemeetrilisi ja 
kaldeanduri andmeid.

Smart Farming Portal

Smart Farming PortalÜhendatud RTK vastuvõtja

Masina telemeetria: 
asukoht, kiirus ja läbitud 
teekond

Kaldeanduri andmed

Kaldeanduri andmed

/ /

Masina telemeetria:
asukoht ja kiirus ning 
läbitud teekond

CANBUS andmed  
mootori 
efektiivsusnäitajad ja 
kütusekulu

Põldude sünkroniseerimine
G7 / G12 Panorama ja 
MyFarmnavigator.com 
vahel



www.farmnavigator.com

Telemaatikateenus
Ülevaade ettevõte masinapargist 
läbi kontoriarvuti või nutiseadme. Registreerige oma seadmed 

MyFarmnavigator.com lehel
1 aasta telemaatikateenust sisaldub 

seadme hankimisel ja 
selle möödumisel saab kontot 

uuendada 1, 3 
või 5 aasta kaupa.

Teekonnasalvestus

Masinate liikumine põllutöödel on 
leitav vaid hetkega.

Asukoht

Leidke oma masinate asukoht 
kaardivaatel reaalajas.

Ühendatud andmete andmebaas

Lisage andmebaasi kõik masinad 
(mudeli, tüübi ja pildiga) ja nende 
varustusse kuuluvad seadmed.

Masina efektiivsusandmed 
(CAN-BUS andmed)
CAN-BUS andmete analüüsi abil 
saab jälgida masina efektiivsust ja 
diagnoosida probleeme (kütusetase, 
kütusekulu, mootoripöörded, 
temperatuur).

Telemeetria

Teede telemeetrilisi andmeid 
(kiirus, aeg, teepikkus, jne) 
aitavad analüüsida nende 
esitamine graafikute ja erinevate 
värvikoodidega.

Kallakuanduri andmed

Kallakuandmed ja 
ümberminekuohu alarmid 
parandavad masina ja juhi 
ohutust.

Põldude sünkroniseerimine

Põlde saab sünkroniseerida 
G7 / G12 Panorama 
seadmetest või joonistada 
need kaardivaatel ning 
edastada soovitud ekraani.

Andmed on kättesaadavad 
senikaua, kuni 
MyFarmnavigator.com konto 
on aktiivne



EdasimüüjaKlienditugi
jaanus@tatoli.ee
+ 372 53 404 656

Müük
jaanus@tatoli.ee
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Ühenduvus
Liituge Smart Farming 

’nutika põllupidamisega’!
FARMNAVIGATOR’ga ühendatud 
tooted ja seadmed võimaldavad 

juurdepääsu Smart Farming 
teenustega mitmetes riikides.

Lisainformatsiooni 
küsige 

FARMNAVIGATOR 
kohalikult 

edasimüüjalt

RTK
FARMNAVIGATOR’ga ühendatud
 RTK vastuvõtja

4G Telematics Box

Tehnilised andmed:
•	 Mõõtmed: ø98 mm x H 50 mm
•	 Mass: 240g ilma toitekaablita
•	 Toitekaabel: 4 m Conxall - DB9
•	 Metallalus: 133 x 101 mm
•	 Kolmeteljeline kiirendusmõõtur + güro
•	 Ilmastikukindlus: IP67
•	 Toitepinge: 10-35 V
•	 Töötemperatuuri vahemik: -20°C / +60°C
•	 Hoiutemperatuuri vahemik: -30°C / +80°C
•	 Võimsustarve: 125 mA maks @12V (~ 1.5 W)

Ühenduvus
•	 2G Modem
•	 Sisseehitatud eSIM
•	 GNSS teenused: GPS + GLONASS +

GALILEO + BEIDOU + SBAS
•	 GNSS sagedusribad: L1, L2
•	 GNSS andmesagedus: konfigureeritav (kuni 10Hz)
•	 RS232 andmehulk: konfigureeritav (115,2 Kb vaikimisi)
•	 RS232 protokoll: NMEA0183 konfigureeritav 

(GGA, GLL, RMC, GSA, GSV, VTG, ZDA, GST)

Efektviivsus ja võimekus
•	 RTK täpsusklass: +/- 2 cm
•	 Kaugus baasist, kuni: 100 Km
•	 Integreeritud NTRIP klient
•	 Automaatne ühendus IoT serveriga
•	 Automaatne tarkvara uuendamine

Põhifunktsioonid
•	 GNSS vastuvõtja koos RTK parandi kasutamisega
•	 Salvestab ja edastab MyFarmnavigator portaali:

- Masina liikumise
- Kallakuanduri andmed

Tehnilised andmed
•	 Mõõtmed: 105 mm x 102.3 mm
•	 Mass: 166 g
•	 Sisseehtiatud GPS
•	 Toitekaabel: 2.5 m /kolmejuhtmeline
•	 CANbus (J1939)
•	 Kolmeteljeline kiirendusmõõtur + güro: 

ACC 500 Hz, min 0.125 g - maks 16 g
•	 4G Modem
•	 Sisseehitatud eSIM*
•	 Wi-Fi
•	 Ilmastikukindlus: IP55
•	 Toitepinge: 9-24 V

•	 Töötemperatuuri vahemik: -20°C / +65°C
•	 Hoiutemperatuuri vahemik: -40°C / +85°C
•	 Võimsustarve: 0.33A @12 Vdc

(4W) tavaliselt - 0.7A @12 Vdc (8.5 W) maks 

Efektiivsus ja võimekus
•	 Väljastatav sagedusala:

791-2690 MHz
•	 Integreeritud NTRIP klient
•	 Automaatne ühenduvus IoT serveriga
•	 Automaatne tarkvara uuendamine

Põhifunktsioonid
•	 Ühendus G7 FARMNAVIGATOR’ga
•	 Salvestada ja saata MyFarmnavigator portaali:

 - Masina liikumine
 - Kallakuanduri andmed
 - CAN-BUS andmed: kütusetase,

kütusekulu l/h, mootoripöörded p/min ja
mootori

* Saadaval ka 4G Agri versioon koos SIM-kaardi pesaga (SIM pole kaasas)
** Andmed saadakse masina CAN-BUS’st.


