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FARMNAUIGATOR

@Fgrmnavigator

Gazdasaga végre
csatlakoztatva van!

Iranyitsa gazdasagat hatékonyabban:

nagy mennyiségl adathoz férhet hozza a
jarmavekrél, a megtett utakrél és a fogyasztasrol,
valos iddben, irodai szamitégépén.

Kovesse nyomon 1 EV telematikai Fejlett telematika a
mezdgazdasagi szolgaltatast mezdgazdasagban
flottajat tartalmaz

Ajarmivek helyzetének A FARMNAVIGATOR Az AvMap tébb évtizedes
meghatarozasa, hal6zatba kapcsolt termékek tapasztalatanak eredménye
teljesitménylik nyomon 1 év/1000 6ra telematikai a repulési, autoipari és
kdvetése és a szantofoldek szolgaltatast tartalmaznak biztositasi piacokon
szinkronizalasa a MyFarmnavigator portalon, alkalmazott telematikai
valds idGben a 1, 3 vagy 5 éves megujitasi megoldasok teren.
MyFarmnavigator.com lehet6séggel.
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Az irodahoz kapcsolodoé jarmivek és szantofoldek

Szerezze be a telies FARMNAVIGATOR rendszert a kétiranyu adatcseréhez.
Az All in One RTK csatlakoztatott antennaval kiprébalhatja a terepi irodai

kapcsolatot is.
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Wifi-terminal

* Parhuzamos sorvezetés

* Automatikus kormanyzas

» Szakaszvezérlés

* Szantofoldek és feladatok
adatbazisa

* ISOBUS virtualis terminal

* |SOBUS feladatvezérlé

* Tavsegitség

Kétiranyd kommunikaciot biztosit

a MyFarmnavigator.com
weboldallal a szantéfoldek és

adatbazisok szinkronizalasahoz.
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4G telematikai doboz

A mellékelt
tobboperatoros SIM-kartya
4G-csatlakoztathatdésagot
biztosit az 6sszes

FARMNAVIGATOR termékhez.

A 4G Agri SIM a belsé
memoriaban tarolja az
adatokat (még kapcsolat
hianyaban is), és elkildi
azokat a MyFarmnavigator
portalra.

@Fgrmnavigator

Intelligens gazdalkodasi portal
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Jarmii-telemetria:
helyzet- és
sebességadatok, utnapld

Dolésérzékel6 adatai

CANBUS adatok a motor
teljesitményérél és
fogyasztasardl

Szantofoldek
szinkronizalasa

a G7 / G12 Panorama és
a MyFarmnavigator.com
kozott
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Csatlakoztatott RTK-vevéegység
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A beépitett modemnek, a tdbboperatoros

»

SIM-kartyanak és az NTRIP-kliensnek

kdszdnhetben az RTK korrekciokat fogad

az interneten keresztul.

Kommunikal a MyFarmnavigator.com
szolgaltatassal a telemetria és a
dbléseérzékeld adatainak biztositasa

érdekében.

www.farmnavigator.com

@Fgrmnavigator

Intelligens gazdalkodasi portal
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Jarmii-telemetria:
helyzet- és
sebességadatok, utnapld

Doélésérzékel6 adatai

AVMAP
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Telematikus A My .
szolgaltatasok @Farmnawgator

Figyelje flottajat az irodabol vagy Regisztralja termékeit a
barmilyen mobileszkozrél. .
MyFarmnavigator.com oldalon

Az adatok mindaddig elérhetdek
maradnak, amig a fidk aktiv a
MyFarmnavigator.com oldalon

1 év telematikai szolgaltatast tartalmaz,
és a lejarat napjan
1, 3 vagy 5 évre megujithato.

G2 FARMNAUIGATOR

Szantofoldek
szinkronizalasa

Szinkronizdlja a szantéfoldeket
a G7 / G12 Panoramabdl,
vagy rajzolja a féldeket a
térképre a portalon, és kildje
el a kivant terminalokra.

Csatlakoztatott jarmiivek Helymeghatarozas Megtett utak adatbazisa
adatbazisa

Adja hozza az dsszes csatlakoztatott Hatarozza meg jarmivei helyzetét a Ajarmi szant6foldon végzett
jarmaveét (modellel, tipussal, képpel) és térképen valds idében. munkainak 6sszes Utja egy pillanat
azok fedélzeti eszkozeit. alatt elérhetd.

PITCH AND ROLL
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Telemetria Délésérzékel adatai A jarmii teljesitménye
(CANbus-adatok)

Grafikonok és szinkédolt nyomvonalak Elemzi a d6lésérzékeld adatait CANbus-adatok (lizemanyagszint,

a térképen a féldeken dolgozo és felborulasi riasztasokat kild a fogyasztas, fordulatszam és

jarmivek telemetridjanak (sebesség,  gazdasagban dolgozé jarmivezetbk motorh&mérséklet) elemzésével

id6, tavolsag stb.) elemzéséhez. biztonsaga érdekében. figyelemmel kiséri a teljesitményt és

diagnosztizalja a problémakat.

www.farmnavigator.com AVMAP
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Osszekapcsolt megoldasok
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Csatlakoztatott RTK-vevéegység

Csatlakozzon az Intelligens

AllinOne =«

gazdalkodashoz!

A FARMNAVIGATOR csatlakoztatott termékei

Miiszaki leiras

* Méretek: 2 98 mm x M 50 mm

» Suly: 2409 tapkabel nélkil

» Tapkabel: 4 m Conxall - DB9

* Acélkonzol: 133 x 101 mm

« Triaxialis gyorsulasméré + giroszkép
« Vizallo: IP67

» Tapfesziiltség: 10-35 Vdc

+ Uzemi hémérséklet: -20°C/+60°C
 Tarolasi hémérséklet: -30°C/+80°C

+ Aramfelvétel: max 125 mA, 12V dc (~ 1,5 W)

Teljesitmény és csatlakoztathatésag

* RTK-pontossag +/- 2 cm

+ Kiindulasi RTK 100 km

* Integralt NTRIP-kliens

» Automatikus kapcsolddas az loT szerverhez
» Automatikus szoftverfrissitések

Kommunikacié

* 2G Modem

» Beépitett SIM-kartya a chipen

* GNSS-vevéegység: GPS + GLONASS
+ GALILEO + BEIDOU + SBAS

* GNSS-frekvenciasav: L1, L2

* GNSS-sebesség: konfiguralhaté (10Hz-ig)

» RS232 atviteli sebesség: konfiguralhatd
(115200 alapértelmezett)

» RS232 protokoll: NMEA0183 konfiguralhatd
(GGA, GLL, RMC, GSA, GSV, VTG, ZDA, GST)

F6 funkciok

* GNSS-vevéegység RTK-korrekciokkal

* Menti és elkiildi a MyFarmnavigator portalra:
- Ajarmiivek mozgasa
- Dontésérzékeld adatai
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4G telematikai doboz

Miszaki leiras

* Méretek: 105 mm x 102,3 mm

« Suly: 166 g

* Beépitett GPS

« Tapkabel: 2,5 m szabad vezeték

» CANbus (J1939)

 Triaxialis gyorsulasmérd + giroszkdp:
ACC 500 Hz, min. 0,125 g-max. 16 g

* 4G modem

» Beépitett SIM-kartya a chipen

o Wi-Fi

« Vizallé: IP55

» Tapfesziltség: 9-24 Vd

+ Uzemi hémérséklet: -20°C / +65°C .
» Tarolasi h6mérséklet: -40°C / +85°C

» Teljesitményfelvétel: 0,33A, 12 Vdc

(4W) tipikus - 0,7 A, 12 Vdc (8,5 W) max

Teljesitmény és csatlakoztathatosag

Atviteli frekvenciatartomany:
791-2690 MHz

és szolgaltatasai egyes orszagokban

hozzaférést biztosithatnak az
intelligens gazdalkodasi
tamogatasokhoz.

Tovabbi informacidért
forduljon az On

altal preferalt
FARMNAVIGATOR
keresked6hoz.

F6 funkcidk

A G7 FARMNAVIGATOR csatlakoztathatésaga
Menti és a MyFarmnavigator portalra kuldi a
kovetkezbket:

- Ajarmiivek mozgasa

- Doléssérzékel6 adatai

Integralt NTRIP-kliens
Automatikus kapcsolédas az loT szerverhez
Automatikus szoftverfrissitések

* 4G Agri valtozatban is kaphat6 SIM-foglalattal (a SIM-kartyat nem tartalmazza)

** Ha rendelkezésre all a jarmi CANbus-egységérdl.

Ugyfélszolgalat

support@avmap.it

+390585784044
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- CANbus-adatok: tizemanyagszint
fogyasztasi liter/ora, fordulatszam és

motorhémérséklet **
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